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HG-Strecke Hannover — Berlin, 180 km Feste Fahrbahn
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Bohrpfahlgrindung nordlich der HG-Strecke bei Wuste rmark,
Blickrichtung Berlin
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Wustermark,
Bohrpfahlgriindung und Setzungsmulde im Nordgleis
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Wustermark, Baugrundschnitt nahe Bohrpfahlwand
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Wustermark,
Sanierungskonzept mit Lage der Verpresszonen VPZ 1 bis VPZ 3
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Querschnitt

Zwischenabdeckung
wahrend der Sanierung

+ Verpresszone 2
+ Verpresszone 3

i ‘ Ansatzpunkte Verpressbohrungen

‘ Obere Bodenauflockerungszone
ca. 3,0 - 7,0 m tief



Wustermark,
Sanierungskonzept mit Lage der Verpresszonen VPZ 1 bis VPZ 3
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht

Setzungsmulde
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht

Setzungsmulde
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht

Setzungsmulde
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht

Setzungsmulde

BAUGRUNDTAGUNG MAINZ 2002



BAUGRUNDTAGUNG MAINZ 2002

Rammlanzeninjektion
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Rammlanzeninjektion



Lageplanausschnitt mit GFI-Bohrungen
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Verpressrohrbundel fur Hebungsinjektionen
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Einschieben des Verpressrohrblndels in die GFI - Boh
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Verpressrohrbindel in Endlage

BAUGRUNDTAGUNG MAINZ 2002



Horizontalbohrung zwischen HGT / FSS
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Rissinjektion zwischen HGT / FSS
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Rissinjektion zwischen BTS / HGT
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Dallgow, Erfolg der Hebungsinjektion
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Eisenbahnbriicke tiber HG-Strecke bei Gardelegen

Kreuzungsbauwerk
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Gardelegen, Einpressen der Spundwand
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Bitumenverguss der Spundbohle
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Eingepresste Spundwande neben
HG - Strecke
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Bohrpfahlherstellung im Schutz der
Spundwand
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Kontrollsondierungen zur Beweissicherung
DPH 1/DPH 17

Vergleich der Schlagzahlen pro 10 cm Eindringung

0mT 7m
1m 8 m
2m 9mA
3 mH 10 m A
4 m- 11m a5
5m 12 m 1?
0 10 20 30

6 I DPH 1, vor Spundwandeinpressen und Bohrpfahlherstel lung

m

I DPH 17, nach Spundwandeinpressen und Bohrpfahlherst  ellung
7m
0 10 20 30
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