Setzungen an einer Hochgeschwindigkeitsstrecke
der Deutschen Bahn AG mit Fester Fahrbahn:
Ursachen, Beseitigung, Vermeidung
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HG-Strecke Berlin - Hannover, 180 km Feste Fahrbahn

Setzungen
vermeiden

Eisenbahnbriicke
Gardelegen
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Bohrpfahlgrindung nordlich der HG-Strecke bei Wuste
Blickrichtung Berlin
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Wustermark,
Bohrpfahlgriindung und Setzungsmulde im Nordgleis
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& s

’ Riss HGT

FACHTAGUNG HTW DRESDEN 2003

Wustermark,
Risse im Setzungszentrum



<+— Berlin

Wustermark, Baugrundschnitt nahe Bohrpfahlwand
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Lagerungsdichten
nach Ergebnissen von

Rammsondierungen

I Ip <0,33

I:I Ip>0,33...0,50
|:| Ip > 0,50
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Wustermark,
Sanierungskonzept mit Lage der Verpresszonen VPZ 1

Gleisachse

Bohrpfahlachse
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Querschnitt
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l ‘ Ansatzpunkte Verpressbohrungen
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Obere Bodenauflockerungszone
ca. 3,0 - 7,0 m tief
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Wustermark,

Sanierungskonzept mit Lage der Verpresszonen VPZ1  bisVPZ 3
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Verpresserfolg, Vergleich der Schlagzahlen vor und nach der Sanierung

DPH vor Sanierung / DPH nach Sanierung

Schlagzahl pro 10 cm Eindringung
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht

Setzungsmulde
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Feiner Riss
/ in BTS

Dallgow,
Gerissene HGT / BTS

Risse in HGT
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Nach ersten Abschleifarbeiten noch verbliebene Schi
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Dallgow,
Gemessene Schwinggeschwindigkeiten v res, ef InmMmM /s

Ort Schadstelle
BTS 30
HGT 45
FSS 10

UT 5

Messbedingungen:

- Reduzierte Zuggeschwindigkeit v = 160 km / h
- Starke Schienenkopfschaden durch Abschleifen besei tigt
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Dallgow, Baugrundverhaltnisse

HG-Strecke
Sudgleis Nordgleis
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Dallgow, Baugrundverhaltnisse und Sanierungskonzept

HG-Strecke
Sudgleis Nordgleis

4 2
N 7 7 7
2 g 2 g
| N /s S S Sl S
< DN O N NN NSO N OV O T

s— AT
I LB .

<
77—h—
i

Z8

Om

UT [SE]

I1m -

2Md e
Talsand

SE

3m
Rammlanzeninjektion

4m - Verpresszone 1

Schmelzwassersand
Smea- s SE- T e | S

6m Schmelzwassersand

SW-SI

E Geschiebemergel

FACHTAGUNG HTW DRESDEN 2003



FACHTAGUNG HTW DRESDEN 2003

Rammlanzeninjektion
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Baugrundverhaltnisse, Sanierungskonzept und Verpres

Dallgow,

HG-Strecke
Sudgleis Nordgleis
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Baugrundverhaltnisse, Sanierungskonzept und Verpres

Dallgow,

HG-Strecke
Sudgleis Nordgleis
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Lageplanausschnitt mit GFI-Bohrungen

Schacht Mastfundament
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Verpressrohrbundel fur Hebungsinjektionen
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Einschieben des Verpressrohrblndels in die GFI - Boh
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Verpressrohrbindel in Endlage
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Baugrundverhaltnisse, Sanierungskonzept und Verpres
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Horizontalbohrung zwischen HGT / FSS
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Rissinjektion zwischen HGT / FSS
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Rissinjektion zwischen BTS / HGT
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Dallgow, Erfolg der Hebungsinjektion

Setzungsmulde vor Sanierung Gleislage nach Sanierung
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Eisenbahnbriicke tiber HG-Strecke bei Gardelegen

Kreuzungsbauwerk
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Eisenbahnbriicke Gardelegen,
Schutz- und KontrollmalRnahmen gegentber Bohrpfahlgri ndung
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Gardelegen, Einpressen der Spundwand
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Bitumenverguss der Spundbohle

FACHTAGUNG HTW DRESDEN 2003



Eingepresste Spundwande neben
HG - Strecke
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Bohrpfahlherstellung im Schutz der
Spundwand
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Kontrollmessungen bei Bohrpfahlherstellung
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Messwerte: B = Bohrtiefe ab OK Bohrrohr Rechenwerte: U = Wasserspiegeldifferenz, U =
R = Bohrrohrlange V =Vorschnitt, V= R-B
S = Uberstand des Bohrrohres b = Bohrtiefe ab OK Gelande, b =
w = Wasserstand im Bohrrohr T = Rohrtiefe, T= R-S

W = Grundwasserspiegel unter
OK Gelande
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Kontrollsondierungen zur Beweissicherung
DPH 1/ DPH 17

Vergleich der Schlagzahlen pro 10 cm Eindringung
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2m 9mA
3 mH 10 m A
4 m- 11m a5
5m 12 m 1?
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6 I DPH 1, vor Spundwandeinpressen und Bohrpfahlherstel lung

m

I DPH 17, nach Spundwandeinpressen und Bohrpfahlherst  ellung
7m
0 10 20 30
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Fertiggestellte Eisenbahnbriicke bei Gardelegen
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