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Rutschung an der Ostbdschung des Einschnittes E 2 i m Los Sud
vom 05./06. Februar 2000
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Rutschung an der Ostboschung des Einschnittes E 2 |
nach Ausfiihrung von Ankerzugversuchen im Juni 2001
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Geologischer Langsschnit durch den Einschnitt E 2 i

der Rutschung vom 05./06. Februar 2000
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Obere Abrisskante der
Rutschung an der
Ostb6schung des
Einschnittes E 2 im Los Sud
vom 05./06. Februar 2000



Untere Bruchflache der Rutschung an der Ostbdschung
Einschnittes E 2 im Los Sud vom 05./06. Februar 200 O
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Horizontalkluft

Zerlegung der tertidaren
Tone durch Trennflachen in
Kluftkorper
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Polpunktdiagramm von
Trennflachen der tertiaren
Tone im Einschnitt E 2 und
von Kalksteinen (Malm) im
benachbarten Einschnitt E 3



Kleinklifte und Harnischflachen in den Tonen des Ei
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Kliftung schwach verfestigter tertiarer schluffiger
Einschnitt E 11 der NBS N-I
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Kllftung im
tberkonsolidierten
Geschiebemergel an der
Ostseekiste bei Wustrow
(Fischland)



Struktur des Rutschkdrpers im Einschnitt E 2 vom
05./06. Februar 2000
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Austritt der Gleitflache am Bdschungsfuld (Rutschung an der Ost-
boschung des Einschnittes E 2 im Los Sud vom 05./06 . Februar 2000)
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Aufwolbung des Bodens am
Austritt der Gleitflache
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Ursachen der Rutschung an der Ostbdschung des Einsc
E 2 im Los Sitd vom 05./06. Februar 2000
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Gleitflache der Rutschung
vom 12. Marz 2001 an der
Westboschung des
Einschnittes E 2



Abbruch von Geschiebemergelkdrpern am Kiiff in Wust row (Fischland)
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Deckel
Beton bewehrt urspringliches Gelande

/

Herstellen
der Bohr-
pfahlebene

Auffillung mit geeignetem
Ausbruchmaterial

\

Vortrieh —I| "
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g 1,20m

— Tunnelwand
~—— Sohlplatte
Sauberkeitsschicht

Brunnen vertikal
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ortl. Erfordernis
90cm

Herstellung des Tunnels in Deckelbauweise
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Herstellung der Bohrpfahlwande fir den Tunnel ,E 2¢ im Januar 2003
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Fertiggestellte tiberschnittene
Bohrpfahlwand fir die Ostseite
des Tunnels ,E 2“
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