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Hochgeschwindigkeit bis 300 km/h

Länge gesamt
ca. 86 km

Länge Tunnel
ca. 25 km

Los Nord

Los Süd
Los Mitte

Trassenverlauf der Neubaustrecke Nürnberg - Ingolsta dt
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Nürnberg Ingolstadt

Oxford

Einschnitt E 2

Geologischer und morphologischer Schnitt entlang de r 
Neubaustrecke Nürnberg - Ingolstadt
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Rutschung an der Ostböschung des Einschnittes E 2 i m Los Süd 
vom 05./06. Februar 2000
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Rutschung an der Ostböschung des Einschnittes E 2 i m Los Süd 
nach Ausführung von Ankerzugversuchen im Juni 2001
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G, Kies

f-mS, Fein-Mittelsand

S, Sand

mS, Mittelsand

fS, Feinsand

U, Schluff
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LEGENDE:

10.00
Kalkstein,v2-v3,dicht,

Mergelstein+Kalkstein,

Ton,u,fs,me,g,ab 16.7:

Ton,u,fs,braun-rotbraun

(=SK),g,x (v'-v),u,s,hellgrau-

Ton,u,s,g,(=SWK),nass,

Mst,Kst,Struktur schwach

bis 17.9m, dann hellgrau-

Kalkstein+Mergelstein,

20.00
19.70

marmoriert

verwittert zu: T,u,s,
14.60

erkennbar,,blaugrau

braun

15.80

30.05.2000 g,hellgrau

beige
"fahl"-dunkelbraun-

10.95

11.60

10.20

dunkelgrau

scharzgrau

Ton,u,fs,mit fS-Lagen,

braun-olivgrau-hellgrau

Fein-Mittelsand,u,gelblich-

Schluff,fs,g-g,t,lagenweise

Ton,g-g,(=KK),u,fs,braun-

5.40

min. 2000

9.10

8.20

grau-oliv

max. 2000

7.44

6.22

U,t,helloliv-grau

braun

3.90
braun-hellgrau

Schluff,g,(=KK),fs,t',

Kies,u,s,t,x (=SWK),
Ton,u,fs,braun

2.00
2.25
2.60

braun

NN +492.83 m

BK E2/46 GWM

4.00

RKS E2/12 GWM

max. 2000

min. 2000

0.23

1.00

NN +486.40 m

-0.21

0.64

5.00

NN +486.54 m
RKS E2/17 GWM

max. 2000

min. 2000

Kalkstein (=SWK),dunkelgrau-9.40

15.00

10.50

Mergelstein+Kalkstein,
verwittert zu T,u,s,
g,hellgrau

Ton,g-g (=KK),u,s (=Kst),
hellgrau-braun

schwarz

9.20

7.00

2.60

4.05

2.80

2.30

Ton,u,s,g (=KK),grau-
braun marmoriert

Schluff,fs,g (=KK),t,
glimmerhaltig,grau-
oliv

Mittelsand,u,braun

Ton,s,g (=KK),olivgrau

Ton,u,s,oliv-braun

Ton,u,s,braun

NN +492.55 m

BK E2/49P

4.23

5.12

Ton,u,fs-fs,braun
0.90

Ton,fs,g-g (=KK),u.fS-
Lagen,grauoliv

3.30

Schluff,fs,grauoliv
4.50

Ton,g (=KK),u,s,oliv-
grau-braun marmoriert

7.90
Kalkstein,v'-v,schwarz- grau8.15
Ton,u,fs,g (=KK),"fahl"grau-
braun8.90
Kies,u,s,t,nass,"fahl"grau-braun9.40
Ton,u,fs,g (=KK),grau-braun9.60
Kalkstein,(=SWK),v'- v,mit Zwischen-
lagen:T,u,s,g"fahl"grau-braun10.15

Ton,u,fs,g10.40
Ton,g (=SWK),u,fs,x,
nass,"fahl"grau-braun
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verwittert zu U,t,s,
g,grau12.35

Mergelstein+Kalkstein,
verwittert zu T,u,fs,
hellgrau13.85

Ton,u,fs,g (=KK),lokal
Mergellagen,hellblau

18.30
Ton,u,s,mit Kieselknollen
bis 10cm,hellgrau-braun
marmoriert19.30
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m NN m NNGOK

SO ca. 483.00m NN

Erdplanum

der Rutschung 484.20m NN
Einschnittssohle bei Beginn

Bereich der Rutschung

Geologischer Längsschnit durch den Einschnitt E 2 i m Bereich 
der Rutschung vom 05./06. Februar 2000
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Obere Abrisskante der 
Rutschung an der 
Ostböschung des 
Einschnittes E 2 im Los Süd 
vom 05./06. Februar 2000

vertikale
Trennflächen
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Untere Bruchfläche der Rutschung an der Ostböschung  des 
Einschnittes E 2 im Los Süd vom 05./06. Februar 200 0

vertikale
Trennflächen
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Zerlegung der tertiären 
Tone durch Trennflächen in 
Kluftkörper

Horizontalkluft

Vertikalklüfte
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Polpunktdiagramm von 
Trennflächen der tertiären 
Tone im Einschnitt E 2 und 
von Kalksteinen (Malm) im 
benachbarten Einschnitt E 3



FACHTAGUNG HTW DRESDEN 2003 13

Kleinklüfte und Harnischflächen in den Tonen des Ei nschnittes E 2
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Klüftung schwach verfestigter tertiärer schluffiger  Sande im 
Einschnitt E 11 der NBS N-I
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Klüftung im 
überkonsolidierten 
Geschiebemergel an der 
Ostseeküste bei Wustrow 
(Fischland)
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Struktur des Rutschkörpers im Einschnitt E 2 vom
05./06. Februar 2000
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Austritt der Gleitfläche am Böschungsfuß (Rutschung  an der Ost-
böschung des Einschnittes E 2 im Los Süd vom 05./06 . Februar 2000)
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Aufwölbung des Bodens am 
Austritt der Gleitfläche
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Ursachen der Rutschung an der Ostböschung des Einsc hnittes
E 2 im Los Süd vom 05./06. Februar 2000

Öffnung latent vorhandener
vertikaler Trennflächen

Horizontalbewegung

Kohäsionsverlust im
Auflagebereich
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Gleitfläche der Rutschung 
vom 12. März 2001 an der 
Westböschung des 
Einschnittes E 2
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Abbruch von Geschiebemergelkörpern am Kliff in Wust row (Fischland)
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ursprüngliches Gelände

Herstellen 
der Bohr-
pfahlebene

Brunnen vertikal
Lage und Länge nach 
örtl. Erfordernis
� 90cm

Bohrpfähle
� 1,20m

Auffüllung mit geeignetem
Ausbruchmaterial

Tunnelwand
Sohlplatte
Sauberkeitsschicht

Vortrieb

Deckel
Beton bewehrt

Herstellung des Tunnels in Deckelbauweise
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Herstellung der Bohrpfahlwände für den Tunnel „E 2“  im Januar 2003
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Fertiggestellte überschnittene 
Bohrpfahlwand für die Ostseite 
des Tunnels „E 2“


