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HG-Strecke Hannover – Berlin, 180 km Feste Fahrbahn

Schadstelle 
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Eisenbahnbrücke 
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Bohrpfahlgründung nördlich der HG-Strecke bei Wustermark,
Blickrichtung Berlin
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Wustermark,
Bohrpfahlgründung und Setzungsmulde im Nordgleis

Lageplan
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Wustermark,
Bohrpfahlgründung und Setzungsmulde im Nordgleis

Lageplan
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Berlin Hannover
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Verpresszone 3

Obere Bodenauflockerungszone
ca. 3,0 - 7,0 m tief
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht

Setzungsmulde
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht

Setzungsmulde
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht
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Schadstelle Dallgow, Gesamtansicht

Setzungsmulde
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Rammlanzeninjektion
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Rammlanzeninjektion
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Lageplanausschnitt mit GFI-Bohrungen
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Verpressrohrbündel für Hebungsinjektionen
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Einschieben des Verpressrohrbündels in die GFI - Bohrung
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Verpressrohrbündel in Endlage
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Horizontalbohrung zwischen HGT / FSS
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Rissinjektion zwischen HGT / FSS
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Rissinjektion zwischen BTS / HGT
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Dallgow, Erfolg der Hebungsinjektion
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Eisenbahnbrücke über HG-Strecke bei Gardelegen

Kreuzungsbauwerk

n
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Gardelegen, Einpressen der Spundwand
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Bitumenverguss der Spundbohle
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Eingepresste Spundwände neben 
HG - Strecke
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Bohrpfahlherstellung im Schutz der 
Spundwand



BAUGRUNDTAGUNG MAINZ 2002 29

Kontrollsondierungen zur Beweissicherung
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Kontrollsondierungen zur Beweissicherung
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